INSTRUKCJA
Montazu i eksploatacji haka holowniczego
Oznaczenie
zacisku wg L aczenie przewodow
ISO| PN 7
1 L Kierunkowskazy lewe - B
2 + Tylneswiatta przeciwmglowe N g
3 31 Masa 3
4 R Kierunkowskazy prawe
5 58R | Swiatla pozycyjne prawe
6 54 | Swiatla hamowania
7 58L | Swiatla pozycyjne lewe

Hak holowniczy przeznaczony jest do zamontowanigsamochodzie
PEUGEOT 306 4 drz.produkowany od 1994 do 2000 r., nr katalogdwg9 i
stwzy do chagnigcia przyczep o masie catkowit2#00 kgi nacisku na ki max
52 kg.

OD PRODUCENTA
Dziekujemy za wybér produkowanego przez nadime haka holowniczego. Jego
niezawodné& zostata potwierdzona licznymi testami oraz opiniazadowolonych
klientéw. Jednake niezawodn& hakéw holowniczych jest zalea réwnie od
prawidlowego montau oraz prawidtowej eksploatacji. Z tego powodu prgsPaistwa
0 staranne przeczytanie niniejszej instrukcji mamt@raz przestrzeganie wWewych
wskazowek.

Hak naley zamontowa& w miejscach do tego celu przeznaczonych przezupeoda
samochodu.

Hak zostat zaprojektowany tak, aby dokémaontau bez demontowania, wycinania i
wiercenia zderzaka.

Kolejnos¢ czynndci przy montazu

=

Wyja¢ koto zapasowe oraz wyktadzidywanow z baganika.

2. W baganiku, po lewej i prawej stronie way§ gumowe zslepki w
ksztalcie elipsy, a naginie poprzez te otwory wprowadzruby M10
na wysegnikach lgtowych (poz. 7).

3. Belke haka (poz. 1) wiy¢ pod spdd samochodu i przez otwory (poz.
A) zawiest na wystajcych szpilkach na tylnegcianie i skeci¢
nakrtka M8 (luzno).

4. Od zewntrznej strony podinic wsura¢ wsporniki (poz. 5 i 6) i
skreci¢ srubami M10x60mm (poz. 10) przez karosgeri belly haka
(poz. 1) jak pokazano na rys., a rpsie naketka M10 skeci¢
wsporniki przez otwory poz. B z uprzednio przygosowmi srubami
M10 na wystgnikach lkatowych (poz. 7).

5. Przykeci¢ czes¢ kulista (poz. 2) wraz z blachpod gniazdo (poz. 3),
srubami M12x75mm (poz. 9) z wypaosaia.

6. Dokrci¢ wszystkie sruby, zawiesi tlumik natayé zalepki w
baganiku.

7. Podiczy¢ przewody z gniazdka 7- bieg. do instalacji elekngj
zgodnie z instrukaj fabryczra samochodu (zalecagswykonanie w
ASO).

8. Uzupeint ewentualne ubytki powloki malarskiej haka powstate

trakcie montau.

Zalecany moment s&cajacy dlasrub i naketek 8,8:

M 10 55 Nm
M 14 135Nm

M8 25Nm
M 12 85Nm

UWAGA

Po zamontowaniu haka holowniczego tgleuzysk@& wpis w dowodzie
rejestracyjnym pojazdu na ,stacji kontroli pojazdowwvtasciwej dla miejsca
zamieszkania.

Samochdéd powinien ldywyposaony w :

-kierunkowskazy boczne

-lusterka boczne o rozstawie, co najmniej szejolarzyczepy.

Sprawdza sruby mocujce haka holowniczego po okoto 1000 km przebiegpleksacii.
Kula haka musi byutrzymana w czystgi i konserwowana smarem statym.



Wyposaenie haka:

Data produkcji .....

Zakres gwarancji

producenta.

KARTA GWARANCYJNA

Producent udziela gwarancji niniejszarta gwarancyja na okres 24 miesty liczac
od dnia zakupu haka holowniczego do samochodu:

PEUGEOT 306
4 drz.
produkowanego od 1994r. do 2000r.

tBaakupu..............
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obejmuje weyiznie wady jakéciowe wynikajce z winy

Gwarancja nie obejmuje natomiast uszkddzaewirionych przez nabywg wynikajacych :
niewtasciwego montau, wytkowania lub konserwacji, uszkodzenechanicznych, normalne
zwycia podczas eksploatac;ji itp.

Gwarancja udzielona na zakupiony towar nie aeg&, nie ogranicza ani nie zawie
uprawnig kupujpcego wynikagcych z niezgodriei towaru z umow.

Reklamacje naley zgtaszé w punkcie sprzeds, sktadajc jednoczénie kart gwarancyja.
Usunkcie "wady" nasipuje po stwierdzeniu przez punkt sprzgdavspoélnie z producente
stuszndci ztozonej reklamacii.

Reklamacja powinna ldyzatatwiona w cigu 14 dni od dnia uznania reklamacji. Karta
gwarancyjna jest niewaa jezeli nie jest wypetniona i podpisana.

Data zgtoszenia reklamacii: ...........uevevimmmmmmneiieeeeeeeeeeeeeeeeeeee e,

PPUH AUTO-HAK S.J.

Produkcja Hakéw Holowniczych
Henryk & Zbigniew Nejman
76-200 SLUPSK ul. Stoneczna 16K
tel/fax (059) 8-414-414; 8-414-413
E-mail; office@autohak.com.pl
www. autohak.com.pl

Hak holowniczy bez wyposaenia elektrycznego

Klasa:A50-X Nr ka.t. F 09 Dane techniczne:

Przeznaczony do zamontowania w samochodzie: Wartcéé sity D: 7,45 kN
ProducentPEUGEOT maksymalna masa przyczedyt00 kg
Model: 306 maksymalny nacisk na kul52 kg
Typ: 4 drz.

produkowanego od 1994r. do 2000r.

Numer homologaciji zgodnie z wytycznymi
regulaminu EKG/ONZ 55.01:_ E20-55R-01 1503

INFORMACJA WST EPNA
Hak holowniczy jest skonstruowany zgodnie z zasadsmpieczéstwa ruch
drogowego. Hak holowniczy jest elementem wphaggin na bezpieczetwc
jazdy i m@e zostéa zainstalowany wyicznie przez personel wyspecjalizow:
Niedopuszczalne jest dokonywaniakichkolwiek zmian w konstrukcji hal
Powoduje to wygaiecie dopuszczenia do stosowania. W przypadku rakei
masy izolacyjnej lub ostony podwozia w miejscu peggnia haka, natg ja
usuraé. Nieostongte miejsca karoserii oraz wywiercone otwory g
pomalowa farbg antykorozyjn.
Informacjami wizacymi odndgnie wartdci obchzen s3 dane podawane pr:
producenta samochodu, wedhie wartéci maksymalnej masy przyczepy c
maksymalnego nacisku na kul przy czym wartéci parametréw hal
holowniczego nie magby¢ przekroczone.
Wz6r do obliczania wartai sity D:

Maks. masa przyczepy [kg] Masa catkowita samochodu [kg] 9,81 _

Maks. masa przyczepy [kgt Masa catkowita samochodu [kg] 1000 D [kN]



